	机电室收费标准

	序号
	产品名称
	项目名称
	委托收费（元）
	备注

	1
	建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T5836.1
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	拉伸屈服强度
	200.00 
	

	
	
	断裂伸长率
	150.00 
	

	
	
	维卡软化温度
	190.00 
	

	
	
	落锤冲击试验
	750.00 
	

	
	
	纵向回缩率
	126.00 
	

	
	
	密度
	153.00 
	

	2
	建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T5836.2
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸
	75.00 
	

	
	
	维卡软化温度
	190.00 
	

	
	
	烘箱试验
	550.00 
	

	
	
	坠落试验
	530.00 
	

	
	
	密度
	153.00 
	

	3
	建筑用绝缘电工套管JG/T3050-1998
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸
	145.00 
	

	
	
	抗压性能
	440.00 
	

	
	
	跌落性能
	318.00 
	

	
	
	耐热性能
	550.00 
	

	
	
	电气性能
	495.04 
	

	4
	地下通信管道用塑料管YD/T841-2016
	颜色外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸
	75.00 
	

	
	
	落锤冲击试验
	300.00 
	

	
	
	PE管扁平试验
	102.00 
	

	
	
	环刚度
	808.00 
	

	
	
	复原率
	209.00 
	

	
	
	PVC管材坠落试验
	318.00 
	

	
	
	拉伸屈服强度
	200.00 
	

	
	
	PE管材断裂伸长率
	150.00 
	

	
	
	纵向回缩率
	126.00 
	

	
	
	PVC管材维卡软化温度
	190.00 
	

	
	
	热老化后的扁平试验
	868.08 
	

	5
	聚乙烯增强薄膜    GB4455-2006
	外观
	13.65 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	131.95 
	

	
	
	拉伸强度
	182.00 
	

	
	
	断裂伸长率
	150.00 
	

	
	
	直角撕裂强度
	210.21 
	

	6
	百叶窗帘 Q/DS001
	外观
	13.65 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	131.95 
	

	
	
	操作性能
	124.80 
	

	
	
	拉伸强度
	182.00 
	

	7
	电线电缆         GB/T5023-2008    JB/T8734-2016  GB/T12706-2008
	导体电阻
	110.11 
	

	
	
	成品电缆电压试验
	131.95 
	

	
	
	绝缘线芯电压试验
	131.95 
	

	
	
	绝缘电阻
	155.61 
	

	
	
	绝缘平均厚度
	140.14 
	

	
	
	绝缘最薄厚度
	140.14 
	

	
	
	护套平均厚度
	140.14 
	

	
	
	护套最薄厚度
	140.14 
	

	
	
	外径、椭圆度
	140.14 
	

	
	
	绝缘老化前后拉力试验
	590.59 
	

	
	
	护套老化前后拉力试验
	590.59 
	

	
	
	老化试验
	766.08 
	

	
	
	绝缘高温压力试验
	121.94 
	

	
	
	绝缘热失重
	299.39 
	

	
	
	护套热失重
	299.39 
	

	
	
	护套高温压力试验
	121.94 
	

	
	
	绝缘热冲击试验
	121.94 
	

	
	
	护套热冲击试验
	121.94 
	

	
	
	标志
	37.31 
	

	8
	耐高温电线 GB13544-2011
	导体电阻
	110.11 
	

	
	
	成品电缆电压试验
	131.95 
	

	
	
	结构尺寸检查
	140.14 
	

	
	
	绝缘拉力试验
	590.59 
	

	9
	电工圆铜线GB/T3953-2009   电工圆铝线GB/T3955-2009铝及铝合金线材GB/T3195-2008
	外观
	21.00 
	

	
	
	导体电阻率
	110.11 
	

	
	
	尺寸检查
	140.14 
	

	
	
	拉力试验
	590.59 
	

	
	
	卷绕试验
	121.94 
	

	10
	复印纸GB/T 24988-2010
	尺寸
	90.00 
	

	
	
	定量
	90.00 
	

	
	
	厚度
	95.00 
	

	
	
	亮度（白度）
	95.00 
	

	
	
	不透明度
	100.00 
	

	
	
	交货水份
	130.00 
	

	
	
	尘埃度
	90.00 
	

	
	
	内装量偏差
	90.00 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	11
	瓦楞芯（原）纸       GB/T 13023-2008
	定量
	90.00 
	

	
	
	紧度
	100.00 
	

	
	
	横向环压指数
	90.00 
	

	
	
	纵向断裂长
	100.00 
	

	
	
	交货水份
	130.00 
	

	
	
	外观质量
	81.90 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	12
	漆包线、纸包线、丝包线GB/T6109-2009
	全项出厂检验
	1169.35 
	

	13
	瓦楞纸板GB/T6544-2008
	尺寸
	90.00 
	

	
	
	边压强度
	96.46 
	

	
	
	粘合强度
	96.46 
	

	
	
	耐破强度
	96.46 
	

	
	
	交货水份
	71.89 
	

	
	
	外观质量
	36.40 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	14
	纸巾纸          GB/T 20808-2011
	定量
	90.00 
	

	
	
	亮度（白纸）
	95.00 
	

	
	
	横向吸液高度
	80.00 
	

	
	
	荧光增白剂
	127.00 
	

	
	
	灰分
	240.00 
	

	
	
	横向抗张指数
	95.00 
	

	
	
	湿抗张强度
	130.00 
	

	
	
	柔软度
	110.00 
	

	
	
	洞眼
	90.00 
	

	
	
	尘埃度
	90.00 
	

	
	
	内装量偏差
	72.80 
	

	
	
	交货水份
	130.00 
	

	
	
	尺寸
	81.90 
	

	
	
	外观质量
	81.90 
	

	
	
	卫生指标（6项）
	941.85 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	15
	卫生纸GB/T 20810-2006
	定量
	90.00 
	

	
	
	亮度
	95.00 
	

	
	
	横向吸液高度
	110.00 
	

	
	
	抗张强度
	95.00 
	

	
	
	柔软度
	110.00 
	

	
	
	洞眼
	90.00 
	

	
	
	尘埃度
	90.00 
	

	
	
	交货水份
	130.00 
	

	
	
	外观质量
	90.00 
	

	
	
	微生物（4项）
	860.00 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	16
	水泥包装袋GB9774-2010
	外观标志
	76.60 
	

	
	
	规格尺寸
	153.20 
	

	
	
	牢固度
	1148.80 
	

	
	
	制袋材料对水泥强度的影响
	1991.30 
	

	
	
	防潮性能
	1079.40 
	

	
	
	适用温度
	1608.30 
	

	17
	无碳复写纸GB/T 16797
	尺寸
	90.00 
	

	
	
	定量
	90.00 
	

	
	
	紧度
	100.00 
	

	
	
	亮度（白纸）
	95.00 
	

	
	
	不透明度
	100.00 
	

	
	
	翘曲最大值
	90.00 
	

	
	
	外观质量
	90.00 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	18
	瓦楞纸箱GB/T6543-2008
	尺寸
	90.00 
	

	
	
	瓦楞纸板边压强度
	96.46 
	

	
	
	瓦楞纸板粘合强度
	96.46 
	

	
	
	瓦楞纸板耐破强度
	96.46 
	

	
	
	纸箱接合、摇盖
	90.00 
	

	
	
	外观
	90.00 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	19
	配装眼镜GB13511.1-2011
	镜架外观质量
	18.20 
	

	
	
	镜片表面质量
	18.20 
	

	
	
	配装眼镜的装配质量(含镜片色泽、整形要求)
	72.80 
	

	
	
	光学中心水平偏差
	36.40 
	

	
	
	光学中心单侧水平偏差
	36.40 
	

	
	
	光学中心垂直互差
	36.40 
	

	
	
	球镜顶焦度允差
	36.40 
	

	
	
	柱镜顶焦度允差
	36.40 
	

	
	
	两镜片顶焦度互差
	36.40 
	

	
	
	标志
	13.65 
	

	
	
	包装
	36.40 
	

	20
	Y系列三相异步电动机 JB/T10391-2008
	绝缘电阻        
	211.12 
	

	
	
	绕组直流电阻
	37.31 
	

	
	
	耐压试验
	211.12 
	

	
	
	空载试验
	432.25 
	

	
	
	短路试验
	319.41 
	

	
	
	外观及装配质量
	354.90 
	

	21
	小功率电动机     GB12350-2009
	标志
	57.33 
	

	
	
	外壳防护
	192.01 
	

	
	
	起动
	259.35 
	

	
	
	温升
	268.45 
	

	
	
	绝缘电阻（常态、热态）
	422.24 
	

	
	
	电气强度
	211.12 
	

	
	
	匝间绝缘试验
	41.86 
	

	
	
	机械装配与零件
	76.05 
	

	
	
	连接电源和链接元件的软线
	130.13 
	

	
	
	电气绝缘支持
	211.12 
	

	
	
	接地
	76.05 
	

	22
	数码信息历     GB/T22777-2008
	标志
	57.33 
	

	
	
	电压范围
	136.50 
	

	
	
	工作温度
	737.10 
	

	
	
	输入功率和电流
	130.13 
	

	
	
	绝缘电阻
	211.12 
	

	
	
	电气强度
	211.12 
	

	
	
	开机可靠性
	182.00 
	

	
	
	外观
	45.50 
	

	
	
	附加指针显示机构
	91.00 
	

	23
	铝材包装纸（牛皮纸）GB/T 22865-2008
	耐破强度
	96.46 
	

	
	
	定量
	81.90 
	

	
	
	纵向撕裂度
	95.00 
	

	
	
	外观质量
	91.00 
	

	
	
	温湿度处理
	622.44 
	

	24
	低压电器瓷件   JB/T10583-2006
	表面缺陷
	114.00 
	

	
	
	吸水率(干法件）
	120.00 
	

	
	
	孔隙性(湿法件）
	106.00 
	

	
	
	温度循环试验
	100.00 
	

	
	
	工频耐受电压试验(干法件）
	211.12 
	

	
	
	绝缘电阻(干法件）
	211.12 
	

	25
	给水用硬聚氯乙烯  （PVC-U）             管材GB/T 10002.1-2006
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	不透光性
	182.00 
	

	
	
	维卡软化温度
	190.00 
	

	
	
	落锤冲击试验
	750.00 
	

	
	
	纵向回缩率
	126.00 
	

	
	
	密度
	153.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，1h）
	360.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，100h）
	1500.00 
	

	26
	给水用硬聚氯乙烯   （PVC-U）             管件GB/T 10002.2
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	维卡软化温度
	190.00 
	

	
	
	烘箱试验
	550.00 
	

	
	
	坠落试验
	530.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，1h）
	360.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，100h）
	1500.00 
	

	27
	PP-R给水管GB/T 18742.2
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	不透光性
	182.00 
	

	
	
	纵向回缩率
	126.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，1h）
	360.00 
	

	
	
	液压试验（95℃，22h）
	1500.00 
	

	
	
	液压试验（95℃，165h）
	2475.00 
	

	28
	PP-R给水管件         GB/T 18742.3
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	不透光性
	182.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，1h）
	360.00 
	

	29
	给水用聚乙烯（PE）    管材GB/T 13663-2000
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	纵向回缩率
	126.00 
	

	
	
	断裂伸长率
	150.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，100h）
	1500.00 
	

	
	
	液压试验（80℃，165h）
	3227.40 
	

	30
	给水用聚乙烯（PE）    管件GB/T 13663.2-2005
	外观
	50.00 
	

	
	
	规格尺寸偏差
	75.00 
	

	
	
	液压试验（20℃，100h）
	1500.00 
	

	
	
	液压试验（80℃，165h）
	3227.40 
	

	31
	电镀五金件     DL/T768.7-2012
	锌层的外观
	25.00 
	

	
	
	锌层附着力
	130.00 
	

	
	
	锌层均匀性
	110.00 
	

	
	
	锌层厚度
	130.00 
	

	32
	电力安全工器具-电容型验电器    DL/T1476-2015
	工频耐压试验
	350.00 
	

	
	
	启动电压
	210.00 
	

	33
	电力安全工器具-携带型短路接地线DL/T1476-2015
	直流电阻
	350.00 
	

	
	
	操作棒的工频耐压试验
	350.00 
	

	34
	电力安全工器具-电力安全工器具-个人保护接地线DL/T1476-2015
	直流电阻
	350.00 
	

	35
	电力安全工器具-绝缘杆DL/T1476-2015
	工频耐压试验
	350.00 
	

	36
	电力安全工器具-核相器DL/T1476-2015
	连接导线绝缘强度试验
	350.00 
	

	
	
	绝缘部分工频耐压试验
	350.00 
	

	37
	电力安全工器具-绝缘胶垫DL/T1476-2015
	工频耐压试验
	350.00 
	

	38
	电力安全工器具-绝缘靴DL/T1476-2015
	工频耐压试验
	350.00 
	

	
	
	泄漏电流
	315.00 
	

	39
	电力安全工器具-绝缘手套DL/T1476-2015
	工频耐压试验
	350.00 
	


